SENSOR TPMS

TﬁM

EL SISTEMA D L DE PRESION DE NEUMATICO
e el Sistema de Control de

ion de Neumaticos ([TPMS)?

El Sistema de Control de Presion de Neumaticos TPMS

&s un nuevo instrumento de seguridad que mide,

identifica y alerta al operador del vehiculo cuando uno

o mas de los neumaticos del vehiculo estan

desinflados significativamente. El 100% de los

vehiculos de modelo 2008 cumplen el

requisito de venir equipados con

un sistema TPMS.

Los servicios regulares de rotacidn
y reparacion de los neumdticos
pueden costar mds, debido a que se

para realizar los procedimientos
especificados por el fabricante para
4 activar el sistema de TPMS.

La luz de indicacion del TPMS
se ilumina cuando uno o mas
de los neuméticos se desinfia

en un 25%.

Cada vez que se remueve de su rueda
un neumético, las piezas de servicio del
TPMS

vistago de vélvula, tapa, nicleo de val-
vula, tuerca, arandels y sello.

mantenimiento
Gtil de 3 2 10 afos de servicio.

La rotacién de las llantas sin realizar

en
el sistema codigos de problema, Is '
luz de advertencia se encenderd, lo

cual puede levar a Ia falla prematura
de la bateria del sensor.

a la agencia de
nientos:
BWD ofrece una linea completa de repuestos para sistemas TPMS incluyendo sensores
de presion, ferreteria de montaje y kits de vastago de valvulas.
:Qué ocasiona la falla de un sensor de TPMS?
« Los procedimientos corrientes de cambics de neumatico pueden danar el sensor de TPMS.
« Las baterias del sensor pueden descargarse y producir la falla del sistema. E) apretar
demasiado una nueva vilvula de sensor puede ocasionar la rotura del sensor.
* Las condiciones de |a via o accidentes en ella puedan causar dafios por chogues o impactos
de baches, cordones de calzada, etc.
* El uso de valvulas cormentes con ndcleo de cobre o latdn dafan el sistema — los vastagos
de vélvula de TPMS requieren un nicleo especial, niquelado.




¢QUE ES EL SENSOR TPMS ?

TPMS son las siglas de Tire-Pressure

Monitoring System o “sistema de

monitorizacion de la presion de los

neumaticos”, aunque normalmente se le

denomina “control de presion de los 2

neumaticos”, B2 R T
Display tire pressures

2.4 bar 2.4 bar
84°F 82°F

Es un instrumento de seguridad que |
mide, identifica y alerta al operador del 5 bar 2,5 bar
vehiculo cuando uno o mas de los 87F
neumaticos del vehiculo estan
desinflados significativamente /stems




FUNCIONAMIENTO

Recordemos que el neumatico ha
sido disefiado para funcionar a una
determinada presion, la que marca el
fabricante. Con una presion de inflado
incorrecta, aumenta el consumo de
carburante, el desgaste de la cubierta
es irregular, el vehiculo pierde
adherencia con el suelo aumentando
la distancia de frenado y corre el
riesgo de perder estabilidad e incluso
un riesgo de que la rueda se
desllante y el neumatico reviente.




VEAMOS,,
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TIPOS ;

TPMS DIRECTO:

un sensor colocado en cada
rueda mide la presion de inflado y
transmite el dato a la ECU, que
puede ofrecer el dato desglosado por
cada neumatico o bien un dato total,
0 simplemente puede avisar cuando
los datos reales no cuadran con los
gue tiene programados. Estos
sensores pueden medir la presion y
la temperatura del neumatico,
ademas de informar al sistema
empleando ondas de baja
frecuencia de su posicion en el
neumatico y del estado de su
bateria

TPMS INDIRECTO:

no emplea sensores fisicos para
determinar la presion de inflado de los
neumaticos, sino que mide la presion
de forma indirecta, a partir de la
velocidad de giro de cada rueda
ademas de otros valores que se
obtienen de forma externa

los primeros iITPMS calculaban la
presion a partir de la diferencia de
diametro que presenta un neumatico
desinflado frente a uno que se
encuentra a presion correcta. Para
estos calculos se empleaban los
sensores de giro del ABS.



